KBM StyroCrusher fir EPS

Das Sammeln, aufbewahren und der
Transport von Verbraucher EPS Verpac-
kungsmaterial, ist immer bei der Entsor-
gung ein Problem gewesen aufgrund des
grofken Volumen.

Durch das Brechen mit dem KBM Styro-
Crusher Maschine, zu Sticken mit der
Grélke von 25 — 75 mm, ist es jetzt mdg-
lich dass Volumen bis zu 1/3 — 1/2 zu re-
duzieren im Vergleich zu einer normalen
LKW Ladung. Das Material wird in gros-
sen Kunststoffsdcken automatisch gefuhlt
werden. Diese sind bis zu 3 m lang.

Die Sacke koénnen leicht auf einen LKW
geladen werden, um diese zur einer Re-
cyclingsanlage gebracht werden, bei ei-
nem EPS Verpackung oder EPS block
Hersteller als aufgeschdaumter EPS. Ge-
genldber kompaktierten EPS, behalt es

seinen Wert, bis zu 85 — 90% vom Neu-
wert, indem es neues EPS ersetzen kann.
Zum Beispiel fur neue Verpackungen oder
Isolationsplatten.

KBM hat die Technologie fiir diese Her-
stellung die letzten 30 Jahre angebo-
ten.

Unten kdénnen Sie Fotos von der MICRO
und MAXI Maschine sehen.

Offnung GréRen:
Styrocrusher MICRO:
Styrocrusher MINI:
Styrocrusher MAXI:

400 x 500mm
400 x 780mm
600 x 1000mm

Leistung (Zerkleinertes Material):

MICRO: 2,5 m®/ Stunde
MINI: 4 -5m®/ Stunde
MAXI: 8 - 10 m®/ Stunde
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